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1 ªÖÏÄȟ ÐĠÅÄÍñÔ ÔÅÃÈÎÉÃËĻÃÈ ÐÏÄÍþÎÅË 

Tyto TPV vznikly slouļen²m TP 168 z roku 2011 a jejich dodatkŢ 1/2012, 2/2013, 3/2014 a 

4/2014. 

Đļelem slouļen² tŊchto TPV je pŚehlednŊjġ² ļlenŊn² podle jednotlivĨch svodidlovĨch syst®mŢ 

vĨrobce a zaveden² dvou novĨch svodidlovĨch typŢ. 

Technick® podm²nky maj² dvŊ ļ§sti: 

Prostorov® uspoŚ§d§n² (vļetnŊ n§vrhovĨch parametrŢ a podm²nek pro pouģit²). Tato ļ§st je 

v souladu s TP 114 a TP 203. 

Konstrukļn² d²ly (informativn² pŚ²loha) ï obsahuj² pŚehledn® vĨkresy sestav jednotlivĨch 

typŢ svodidla vļetnŊ z§bradeln²ch vĨpln² u mostn²ch typŢ. Tuto ļ§st pŚedkl§d§ firma 

voestalpine na vyģ§d§n² a nen² pŚedmŊtem schvalov§n² MD. Kompletn² vĨkresov§ 

dokumentace je dostupn§ na webovĨch str§nk§ch spoleļnosti VESIBA s.r.o. www.svodidla-

vesiba.cz, kter§ tak® na vyģ§d§n² zajist² ve spolupr§ci s firmou voestalpine dod§n² tiġtŊn® 

podoby vĨkresŢ. 

Technick® podm²nky plat² pro d§lnice, silnice a m²stn² komunikace (d§le jen silnice) a mosty, 

ve smyslu pŚedpisŢ 1, 2 a 3. 

  

http://www.svodidla-vesiba.cz/
http://www.svodidla-vesiba.cz/
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Tabulka 1 - PŚedmŊt TPV 

SvodidlovĨ 

syst®m (tvar 

svodnice) 

Zkratka Typ svodidla 

1 

1 RN2 C Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² N2 

1 RN2 V Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² N2 

1 RN2 V BP 
Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² N2 + ochrana pro 
motocyklisty (bikePROTECT) 

1 RH1 C Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H1 

1 RH1 B Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H1 

1 RH1 V Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H1 

1 RH1 C Mostn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H1 

1 RH2 Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

1 RH2 MUF 
Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2, sloupky zasunut® 
v obj²mce pro rychlou demont§ģ 

1 MH2 Silniļn² oboustrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

1 RH2 Mostn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

1 RH2 K Mostn² z§bradeln² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

1 RH3 Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H3 

1 MH3 Silniļn² oboustrann® ¼rovnŊ zadrģen² H3 

1 RH3 Mostn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H3 

2 

2 RH2 C Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

2 RH2 B Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

2 MH2 C Silniļn² oboustrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

2 RH2 C Mostn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

2 RH2 K Mostn² z§bradeln² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

2 RH3 Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H3 

2 MH3C Silniļn² oboustrann® ¼rovnŊ zadrģen² H3 

3 

3 RH2 B Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

3 RH2 Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

3 RH2 Mostn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H2 

3 RH3 V Mostn² nebo z§bradeln² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H3 

3 RH4 V Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H4 

3 RH4 Silniļn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H4 

3 RH4 Mostn² jednostrann® ¼rovnŊ zadrģen² H4 



Ocelov® svodidlo 
voestalpine 

Prostorov® uspoŚ§d§n² TPV 168/2016 

 

7 

2 3ÏÕÖÉÓÅÊþÃþ ÐĠÅÄÐÉÓÙ 

1     ĻSN 73 6101 Projektov§n² silnic a d§lnic 

2     ĻSN 73 6110 Projektov§n² m²stn²ch komunikac² 

3   ĻSN 73 6201 Projektov§n² mostn²ch objektŢ 

4   ĻSN EN ISO 1461 ñĢ§rov® povlaky zinku nan§ġen® ponorem na ģeleznĨch a ocelovĨch 

vĨrobc²chò 

5   ĻSN EN 1991-1-7 Eurok·d 1: Zat²ģen² konstrukc² ï Ļ§st 1 ï 7: Obecn§ zat²ģen² ï 

MimoŚ§dn§ zat²ģen² 

6  ĻSN EN 1991-2 Eurok·d 1: Zat²ģen² konstrukc² ï Ļ§st 2: Zat²ģen² mostŢ dopravou 

7 ĻSN EN 1992-2 Eurok·d 2: Navrhov§n² betonovĨch konstrukc² ï Ļ§st 2: Betonov® 

mosty ï Navrhov§n² a konstrukļn² z§sady 

8  ĻSN EN 1317-1 (73 7001) Silniļn² z§chytn® syst®my - Ļ§st 1: Terminologie a obecn§ 

krit®ria pro zkuġebn² metody 

9   ĻSN EN 1317-2 (73 7001) Silniļn² z§chytn® syst®my - Ļ§st 2: Svodidla - Funkļn² tŚ²dy, 

krit®ria pŚijatelnosti n§razovĨch zkouġek a zkuġebn² metody 

10   ĻSN EN 1317-3 Silniļn² z§chytn® syst®my - Ļ§st 3: Tlumiļe n§razu - Funkļn² tŚ²dy, 

krit®ria pŚijatelnosti n§razovĨch zkouġek a zkuġebn² metody 

11   ĻSN P ENV 1317-4 Silniļn² z§chytn® syst®my - Ļ§st 4: Koncov® a pŚechodov® ļ§sti 

svodidel - Krit®ria pŚijatelnosti n§razovĨch zkouġek a zkuġebn² metody 

12   ĻSN EN 1317-5+A1 Silniļn² z§chytn® syst®my - Ļ§st 5: Poģadavky na vĨrobky a 

posuzov§n² shody z§chytnĨch syst®mŢ pro vozidla 

13   PrEN 1317-6 Silniļn² z§chytn® syst®my - Ļ§st 6: Z§chytn® syst®my pro chodce, mostn² 

z§bradl² 

14   Typizaļn§ smernica pre osadzovanie zvodidiel*  

15   TP 58 SmŊrov® sloupky a odrazky 

16 TP 63 Ocelov§ svodidla na PK* 

17   TP 66 Z§sady pro oznaļov§n² pracovn²ch m²st na PK 

18 TP 104 Protihlukov® clony PK 

19   TP 106 Lanov§ svodidla na pozemn²ch komunikac²ch Dodatek 1, Dodatek 2 

20  TP 114 Svodidla na pozemn²ch komunikac²ch, vļ. Dodatek 1 

21   TP 124 Z§kladn² ochrann§ opatŚen² pro omezen² vlivu bludnĨch proudŢ na mostn² 

objekty a ostatn² betonov®  konstrukce pozemn²ch komunikac² 

22   TP 128 Ocelov® svodidlo NH4* 

23   TP 139 Betonov® svodidlo 

24   TP 156 Vodic² stŊny a ukazatele smŊru  

25   TP 158 Tlumiļe n§razu  

26   TP 159 Doļasn§ svodidla  

27   TP 166 Ocelov® svodidlo Fracasso 

28   TP 167 Ocelov® svodidlo NH4 

29   TP 185 Ocelov® svodidlo ZSSK/H2 

30  TP 190 Ocelov® svodidlo ZSODS1/H2 

31  TP 191 Ocelov® svodidlo MS4/H2 

32 TP 195 Otev²rac² ocelov® svodidlo S-A-B 

33 TP 196 Ocelov® svodidlo Varioguard 
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34   TP 203 Ocelov§ svodidla svodnicov®ho typu 

35 TP 206 Betonov® svodidlo kotven® MSK 2007 

36 TP 223 Betonov§ svodidla SSĢ S97 

37  TP 227 Ocelov® svodidlo ZSSAM/H2 

38 TP 228 Betonov§ svodidla DELTA BLOC 

39 TP 230 Ocelov® svodidlo ZSH2 

 TP 258 Mostn² z§bradl² 

40 TKP 11 

41 TKP 18 

42 TKP 19 

43   Z§kon ļ. 22/1997 Sb., o technickĨch poģadavc²ch na vĨrobky a o zmŊnŊ a doplnŊn² 

nŊkterĨch z§konŢ ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ 

44   NaŚ²zen² vl§dy ļ. 163/2002 Sb. ve znŊn² NaŚ²zen² vl§dy ļ. 312/2005 Sb., kterĨm se 

stanov² technick® poģadavky na vybran® stavebn² vĨrobky. 

45   NaŚ²zen² vl§dy ļ. 190/2002 Sb. ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, kterĨm se stanov² technick® 

poģadavky na stavebn² vĨrobky oznaļovan® CE. 

46   Vzorov® listy staveb PK 

47 MetodickĨ pokyn Syst®m jakosti v oboru PK (SJ-PK) 

* PŚedpisy jsou neplatn® nebo neaktu§ln² a maj² vĨznam pouze jako informativn² materi§l 

z dŢvodŢ dohledatelnosti pŢvodu svodidel a pro opravy. 
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3 2ÏÚÄþÌ ÍÅÚÉ ÓÖÏÄÉÄÌÅÍ ÖÏÅÓÔÁÌÐÉÎÅ Á ÊÉÎĻÍÉ ÏÃÅÌÏÖĻÍÉ ÓÖÏÄÉÄÌÙ 

Pro investora, projektanta a pracovn²ky ¼drģby PK mŢģe bĨt potŚebn® zn§t, jak se liġ² 

svodnice svodidel voestalpine od svodnic jinĨch ocelovĨch svodidel. Na obr. 1 jsou uvedeny 

pŚ²ļn® Śezy svodnic ocelovĨch svodidel voestalpine. 

Svodidla voestalpine pouģ²vaj² ļtyŚi typy svodnic. 

Svodnice syst®mu 1 je vysok§ 330 mm a je z plechu tl. 2,8 mm. 

Svodnice syst®mu 1L je vysok§ 330 mm a je z plechu tl. 1,9 mm. 

Svodnice syst®mu 2A je vysok§ 270 mm a je z plechu tl. 3,5 mm. 

Svodnice syst®mu 3 je vysok§ 450 mm a je z plechu tl. 3 mm. 

Svodnice voestalpine se odliġuj² od svodnic jinĨch vĨrobcŢ a proto je tŚeba pro pŚechod 

pŚ²mĨm napojen²m na odliġn® ocelov® svodidlo pouģ²t speci§ln² pŚechodovĨ d²l (podrobnŊji 

viz kapitola 8). 

 

Obr§zek 1 - PŚ²ļn® Śezy svodnic voestalpine 
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4 .ÜÖÒÈÏÖï ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÓÖÏÄÉÄÌÁ  

Tabulka 2 - N§vrhov® parametry svodidla 

Sys- 

t®m 

N§zev 

svodidla 

ĐroveŔ 

zadrģen² 

Pracov-

n² ġ²Śka 

W [m] 

ASI 
D 

[m] 

VI 

[m] 
Pouģit² 

1 

Silniļn² 

jednostrann®  

1 RN2 C 

N2 
1,4 

(W5) 
A 1,3 - 

Pro ¼roveŔ zadrģen² N1 a N2 

Krajnice silnic s ġ²Śkou krajnice za l²cem svodidla 

alespoŔ 1 m dle obr. 32. 

Do stŚedn²ch dŊlic²ch p§sŢ se svodidlo neosazuje. 

Silniļn² 

jednostrann®  

1 RN2 V 

N2 
1,5 

(W5) 
A 1,2 - 

Pro ¼roveŔ zadrģen² N1 a N2 

Krajnice silnic s ġ²Śkou krajnice za l²cem svodidla 

aspoŔ 1 m dle obr. 32. 

Do stŚedn²ch dŊlic²ch p§sŢ se svodidlo neosazuje. 

Silniļn² 

jednostrann®  

1 RN2 V BP 

N2 
1,0 

(W3) 
B 0,8 - 

Pro ¼roveŔ zadrģen² N1 a N2 

Na normov® krajnici ġ²Śky za l²cem svodidla 1 m, dle 

ļl. 6.1. 

Do stŚedn²ch dŊlic²ch p§sŢ se svodidlo neosazuje. 

Silniļn² 

jednostrann®  

1 RH1 C 

H1 
1,2 

(W4) 
A 0,9 1,5 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H1 a N2 

Krajnice silnic ġ²Śky za l²cem svodidla aspoŔ 0,8 m, 

dle ļl§nku 6.1. 

Silniļn² 

jednostrann®  

1 RH1 B 

H1 
1,6 

(W5) 
A 1,6 2,7 

Pro ¼roveŔ zadrģen² N2 a N1 

Krajnice silnic s ġ²Śkou krajnice za l²cem svodidla 

aspoŔ 1 m dle obr. 32. 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H1 

Tam, kde je za l²cem svodidla rovinn§ plocha 

(pŚ²ļn®ho sklonu do 10 %) ġ²Śky nejm®nŊ 1,6 m. 

Silniļn² 

jednostrann®  

1 RH1 V 

H1 
1,15 

(W4) 
A 1,04 - 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H1 a vġechny ¼rovnŊ niģġ² 

Krajnice silnic s ġ²Śkou krajnice za l²cem svodidla 

aspoŔ 1 m dle obr. 32. 

Mostn² 

jednostrann® 

1 RH1 C 

H1 
1,0 

(W3) 
B 0,6 1,4 

Na Ś²ms§ch mostŢ a opŊrnĨch zd² s vĨġkou obruby 

0-120mm, dle 7.1. 

Silnice, pokud se osazen² provede na betonovĨ 

z§klad s Ś²msou, jej²ģ obruba je stejn§ jako na 

mostech. 

Minim§ln² d®lka svodidla se nestanovuje. 

Silniļn² 

jednostrann®  

1 RH2 

H2 
1,6 

(W5) 
A 1,4 - 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H1 a vġechny ¼rovnŊ niģġ² 

Krajnice silnic s ġ²Śkou krajnice za l²cem svodidla 

aspoŔ 1 m dle obr. 32. 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H2 je-li za l²cem svodidla 

rovinn§ plocha ġ²Śky aspoŔ 1,2 m. 

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech ġ²Śky nejm®nŊ 2,60 m 

jako dvŊ soubŊģn§ svodidla dle obr. 33. 

Silniļn² 

jednostrann®  

1 RH2 MUF 

H2 
1,6 

(W5) 
B 1,3 - 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H2 a vġechny ¼rovnŊ niģġ² 

Krajnice silnic s ġ²Śkou krajnice za l²cem svodidla 

aspoŔ 1 m dle obr. 32. 

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech ġ²Śky nejm®nŊ 2,60 m 

jako dvŊ soubŊģn§ svodidla dle obr. 33. 

Silniļn² 

oboustrann®  

1 MH2  

H2 
1,3 

(W4) 
B 1,1 - 

StŚedn² dŊlic² p§sy ġ²Śky nejm®nŊ 1,80 m.  
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Sys- 

t®m 

N§zev 

svodidla 

ĐroveŔ 

zadrģen² 

Pracov-

n² ġ²Śka 

W [m] 

ASI 
D 

[m] 

VI 

[m] 
Pouģit² 

1 

Mostn² 

jednostrann® 

1 RH2 

H2 
1,0 

(W3) 
B 0,9 - 

Na Ś²ms§ch mostŢ a opŊrnĨch zd² s vĨġkou obruby 

0 - 120 mm dle 7.1. 

Silnice, pokud se osazen² provede na betonovĨ 

z§klad s Ś²msou, jej²ģ obruba je stejn§, jako na 

mostech. 

Minim§ln² d®lka svodidla se nestanovuje. 

Mostn² nebo 

z§bradeln²  

1 RH2 K 

H2 
1,08 

(W4) 
B 0,97 - 

Na Ś²ms§ch mostŢ a opŊrnĨch zd² s vĨġkou obruby 

100 - 200 mm dle 7.1. 

Silnice, pokud se osazen² provede na betonovĨ 

z§klad s Ś²msou, jej²ģ obruba je stejn§, jako na 

mostech. 

Minim§ln² d®lka svodidla se nestanovuje. 

Silniļn² 

jednostrann®  

1 RH3 

H3 
1,70 

(W5) 
A 1,33  

Pro ¼roveŔ zadrģen² H3 a vġechny ¼rovnŊ niģġ² 

Krajnice silnic s ġ²Śkou krajnice za l²cem svodidla 

aspoŔ 1 m dle obr. 32. 

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech ġ²Śky nejm®nŊ 2,70 m 

jako dvŊ soubŊģn§ svodidla dle obr. 33. 

Silniļn² 

oboustrann®  

1 MH3 

H3 
2,5 

(W7) 
B 1,7 - 

StŚedn² dŊlic² p§sy ġ²Śky nejm®nŊ: 

pro H1 ï 1,8 m 

pro H2 ï 2,2 m 

pro H3 ï 3,2 m 

Mostn² nebo 

z§bradeln²   

1 RH3 

H3 
1,66 

(W5) 
B 1,14 - 

Na Ś²ms§ch mostŢ a opŊrnĨch zd² s vĨġkou obruby 

0 - 120 mm dle 7.1. 

Silnice, pokud se osazen² provede na betonovĨ 

z§klad s Ś²msou, jej²ģ obruba je stejn§, jako na 

mostech. 

Minim§ln² d®lka svodidla se nestanovuje. 

2 

Silniļn² 

jednostrann® 

2 RH2 C 

H2 
1,7 

(W5) 
A 1,5 2,3 

Pro ¼roveŔ zadrģen² do H1 

Na normov® krajnici ġ²Śky za l²cem svodidla 1 m, dle 

ļl. 6.1 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H2 

Je-li za l²cem svodidla rovinn§ plocha (pŚ²ļn®ho 

sklonu do 10%) ġ²Śky nejm®nŊ 1,30 m. 

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech ġ²Śky nejm®nŊ 2,70 m 

jako dvŊ soubŊģn§ svodidla dle obr.33. 

Silniļn² 

jednostrann® 

2 RH2 B 

H2 
1,3 

(W4) 
A 1,1 2,0 

Pro ¼roveŔ zadrģen² do H1 

Na normov® krajnici ġ²Śky za l²cem svodidla 1,0 m, 

dle ļl. 6.1. 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H2 

Na normov® krajnici ġ²Śky za l²cem svodidla 1 m. 

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech ġ²Śky nejm®nŊ 2,30 m 

jako dvŊ soubŊģn§ svodidla dle obr. 33. 

Silniļn² 

oboustrann® 

2 MH2 C 

H2 
1,4 

(W5) 
A 1,0 2,6 

StŚedn² dŊl²c² p§sy ġ²Śky nejm®nŊ 1,40 m. 

Mostn² 

jednostrann® 

2 RH2 C 

H2 
1,0 

(W3) 
B 0,7 1,2 

Na Ś²ms§ch mostŢ a opŊrnĨch zd² s vĨġkou obruby 

50-150 mm dle 6.1. 

Silnice, pokud se osazen² provede na betonovĨ 

z§klad s Ś²msou, jej²ģ obruba je stejn§ jako na 

mostech. Minim§ln² d®lka svodidla se nestanovuje. 
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Sys- 

t®m 

N§zev 

svodidla 

ĐroveŔ 

zadrģen² 

Pracov-

n² ġ²Śka 

W [m] 

ASI 
D 

[m] 

VI 

[m] 
Pouģit² 

2 

Mostn² nebo 

z§bradeln² 

2 RH2 K 

H2 
0,8 

(W2) 
B 0,6 1,2 

Na Ś²ms§ch mostŢ a opŊrnĨch zd² s vĨġkou obruby 

100 - 200 mm dle 7.1. 

Silnice, pokud se osazen² provede na betonovĨ 

z§klad s Ś²msou, jej²ģ obruba je stejn§, jako na 

mostech. 

Minim§ln² d®lka svodidla se nestanovuje. 

Silniļn² 

jednostrann® 

2 RH3 

H3 
1,7 

(W5) 
A 1,7 4,4 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H3  

Krajnice silnic s ġ²Śkou krajnice za l²cem svodidla 

aspoŔ 1,40m dle obr. 32. Pro ¼roveŔ zadrģen² H2 

krajnice silnic s ġ²Śkou za l²cem svodidla aspoŔ 

1,40m, pro ¼roveŔ zadrģen² H1, N2 1,00m. 

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech jako dvŊ soubŊģn§ 

svodidla dle obr. 33. ġ²Śky nejm®nŊ 3,0m. 

Silniļn² 

oboustrann® 

2 MH3 C 

H3 
1,7 

(W5) 
A 1,3 3,0 

StŚedn² dŊl²c² p§sy ġ²Śky nejm®nŊ 2,0 m. 

3 

Silniļn² 

jednostrann®  

3 RH2 B 

N2 

 

1,0 

(W3) 

 

A 

0,8 - 

Pro ¼roveŔ zadrģen² N2 

Krajnice silnic s ġ²Śkou krajnice za l²cem svodidla 

aspoŔ 1 m dle obr. 32. 

 

- - - - 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H1 

Krajnice silnic s ġ²Śkou krajnice za l²cem svodidla 

aspoŔ 1 m dle obr. 32. 

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech ġ²Śky nejm®nŊ 2,10 m 

jako dvŊ soubŊģn§ svodidla dle obr. 33. 

H2 
1,6 

(W5) 
1,4 - 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H2 

Krajnice silnic s ġ²Śkou krajnice za l²cem svodidla 

aspoŔ 1,2 m.  

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech ġ²Śky nejm®nŊ 2,60 m 

jako dvŊ soubŊģn§ svodidla dle obr. 33. 

Silniļn² 

jednostrann®  

3 RH2 

H2 
1,60 

(W5) 
A 1,5 - 

Pro ¼roveŔ zadrģen² N2 

Krajnice silnic s ġ²Śkou krajnice za l²cem svodidla 

aspoŔ 1 m dle obr. 32. 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H1 

Krajnice silnic s ġ²Śkou krajnice za l²cem svodidla 

aspoŔ 1 m dle obr. 32. 

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech ġ²Śky nejm®nŊ 2,50 m 

jako dvŊ soubŊģn§ svodidla dle obr. 33. 

Pro ¼roveŔ zadrģen² H2 

Krajnice silnic s ġ²Śkou krajnice za l²cem svodidla 

aspoŔ 1,3 m.  

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech ġ²Śky nejm®nŊ 2,60 m 

jako dvŊ soubŊģn§ svodidla dle obr. 33. 

Mostn² 

jednostrann® 

3 RH2 

H2 
1,50 

(W5) 
B 1,34 - 

Na Ś²ms§ch mostŢ a opŊrnĨch zd² s vĨġkou obruby 

0 - 120 mm dle 7.1. 

Silnice, pokud se osazen² provede na betonovĨ 

z§klad s Ś²msou, jej²ģ obruba je stejn§, jako na 

mostech.  

Minim§ln² d®lka svodidla se nestanovuje. 
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Sys- 

t®m 

N§zev 

svodidla 

ĐroveŔ 

zadrģen² 

Pracov-

n² ġ²Śka 

W [m] 

ASI 
D 

[m] 

VI 

[m] 
Pouģit² 

3 

Mostn² nebo 

z§bradeln²  

3 RH3 V 

H3 
1,5 

(W5) 
B 1,1 1,3 

Na Ś²ms§ch mostŢ a opŊrnĨch zd² s vĨġkou obruby 

0-120mm, dle 7.1. 

Silnice, pokud se osazen² provede na betonovĨ 

z§klad s Ś²msou, jej²ģ obruba je stejn§ jako na 

mostech. Minim§ln² d®lka svodidla se nestanovuje. 

Silniļn² 

jednostrann® 

3 RH4 V 

H4b 
1,7 

(W5) 
B 1,2 3,1 

Pro vġechny ¼rovnŊ zadrģen² 

Krajnice silnic s ġ²Śkou krajnice za l²cem svodidla 

alespoŔ 1,0 m, dle obr. 32. 

Ve stŚedn²ch dŊl²c²ch p§sech, jako dvŊ soubŊģn§ 

svodidla dle obr. 33, ġ²Śky nejm®nŊ 2,70 m. 

Silniļn² 

jednostrann®  

3 RH4 

H4b 
1,50 

(W5) 
A 1,1 2,8 

Pro vġechny ¼rovnŊ zadrģen²  

Krajnice silnic s ġ²Śkou krajnice za l²cem svodidla 

aspoŔ 1,0 m dle obr. 32.  

Ve stŚedn²ch dŊlic²ch p§sech jako dvŊ soubŊģn§ 

svodidla dle obr. 20. ġ²Śky nejm®nŊ 2,70 m. 

Mostn² nebo 

z§bradeln²  

3 RH4 

H4b 
1,30 

(W4) 
B 0,6 1,7 

Na Ś²ms§ch mostŢ a opŊrnĨch zd² s vĨġkou obruby 

0 - 120 mm dle 7.1. 

Silnice, pokud se osazen² provede na betonovĨ 

z§klad s Ś²msou, jej²ģ obruba je stejn§, jako na 

mostech.  

Minim§ln² d®lka svodidla se nestanovuje. 

DynamickĨ prŢhyb ï je dle ĻSN EN 1317-2 maxim§ln² boļn² dynamick® pŚem²stŊn² l²ce svodidla. 

Pracovn² ġ²Śka ï je dle ĻSN EN 1317-2 vzd§lenost mezi l²cem svodidla pŚed n§razem a maxim§ln² 

dynamickou polohou kter®koliv hlavn² ļ§sti tohoto syst®mu. 

Vġechny silniļn² typy je dovoleno kombinovat s pŚej²zdnĨm obrubn²kem vĨġky do 70 mm - viz obr. 22 a 25. 

Pozn§mka: Minim§ln² ġ²Śka stŚedn²ho dŊlic²ho p§su pro dvŊ jednostrann§ svodidla 

uveden§ v tabulce 2 je stanovena jako menġ² z hodnot (pracovn² ġ²Śka mezi l²ci 

svodidel + 2x vzd§lenost od zpevnŊn² k l²ci svodidla) a (2x ġ²Śka svodidla + 0,5 m 

vzd§lenost mezi svodidly + 2x vzd§lenost od zpevnŊn² k l²ci svodidla). 

Tabulka 3 ï Vzd§lenost l²ce svodidla od pevn® pŚek§ģky  

Syst®m N§zev svodidla 
ĐroveŔ 

zadrģen² 

Vzd§lenost l²ce svodidla 

od pevn® pŚek§ģky [m] 

1 

Silniļn² jednostrann® 

1 RN2 C 
N2 1,4 

Silniļn² jednostrann® 

1 RN2 V 
N2 1,5 

Silniļn² jednostrann® 

1 RN2 V BP 
N2 1,0 

Silniļn² jednostrann® 

1 RH1 C 

N2 *0,9 

H1 1,2 

Silniļn² jednostrann® 

1 RH1 B 

N2 *1,0 

H1 1,6 

Silniļn² jednostrann® 

1 RH1 V 

N2 *0,75 

H1 1,15 

Silniļn² oboustrann® 

1 MH1 

N2 *1,2 

H1 1,9 
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Syst®m N§zev svodidla 
ĐroveŔ 

zadrģen² 

Vzd§lenost l²ce svodidla 

od pevn® pŚek§ģky [m] 

1 

Mostn² jednostrann® 

1 RH1 C 

N2 *0,8 

H1 1,0 

Silniļn² jednostrann® 

1 RH2 

N2 *0,7 

H1 *1,0 

H2 1,6 

Silniļn² jednostrann® 

1 RH2 MUF 

N2 *0,7 

H1 *1,0 

H2 1,6 

Silniļn² oboustrann® 

1 MH2 

N2 *0,9 

H1 *1,1 

H2 1,3 

Mostn² jednostrann® 

1 RH2 

N2 *0,7 

H1 *0,8 

H2 1,0 

Mostn² nebo z§bradeln²  

1 RH2 K 

N2 *0,7 

H1 *0,8 

H2 1,1 

Silniļn² jednostrann® 

1 RH3 

N2 *0,7 

H1 *0,9 

H2 *1,2 

H3 1,7 

Silniļn² oboustrann® 

1 MH3 

N2 *1,2 

H1 *1,5 

H2 *2,0 

H3 2,5 

Mostn² nebo z§bradeln² 

1 RH3 

N2 *0,7 

H1 *0,75 

H2 *0,9 

H3 1,66 

2 

Silniļn² jednostrann® 

2 RH2 C 

N2 *0,80 

H1 *1,10 

H2 1,70 

Silniļn² jednostrann® 

2 RH2 B 

N2 *1,1 

H1 *1,2 

H2 1,3 

Silniļn² oboustrann® 

2 MH2 C 

N2 *1,10 

Hl *1,20 

H2 1,40 

Mostn² jednostrann® 

2 RH2 C 

N2 *0,70 

H1 *0,80 

H2 1,00 

Mostn² nebo z§bradeln²  

2 RH2 K 

N2 *0,55 

H1 *0,6 

H2 0,8 
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Syst®m N§zev svodidla 
ĐroveŔ 

zadrģen² 

Vzd§lenost l²ce svodidla 

od pevn® pŚek§ģky [m] 

2 

Silniļn² jednostrann® 

2 RH3 

N2 *0,8 

H1 *0,9 

H2 *1,3 

H3 1,7 

Silniļn² oboustrann® 

2 MH3 C 

N2 1,40 

H1 *1,50 

H2 *1,60 

H3 1,70 

3 

Silniļn² jednostrann® 

3 RH2 B 

N2 1,0 

H1 *1,2 

H2 1,6 

Silniļn² jednostrann® 

3 RH2 

N2 *1,0 

H1 *1,2 

H2 1,6 

Mostn² jednostrann® 

3 RH2 

N2 *0,8 

H1 *1,1 

H2 1,5 

Mostn² nebo z§bradeln²  

3 RH3 V 

N2 *0,90 

H1 *1,10 

H2 *1,20 

H3 1,50 

Silniļn² jednostrann® 

3 RH4 V 

N2 *0,80 

H1 *1,10 

H2 *1,20 

H3 *1,50 

H4 1,70 

Silniļn² jednostrann® 

3 RH4 

N2 *0,6 

H1 *0,7 

H2 *0,9 

H3 *1,3 

H4 1,5 

Mostn² nebo z§bradeln² 

3 RH4 

N2 *0,7 

H1 *0,7 

H2 *0,9 

H3 *1,2 

H4 1,3 

* Hodnota stanovena odbornĨm odhadem. 
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υ 0ÏÐÉÓ ÊÅÄÎÏÔÌÉÖĻÃÈ ÔÙÐĳ ÓÖÏÄÉÄÌÁ 

5.1 3ÐÏÌÅéÎï ÄþÌÙ ÐÒÏ ÖĤÅÃÈÎÙ ÔÙÐÙ ÓÖÏÄÉÄel voestalpine  

5.1.1 Svodnice ɀ ÓÙÓÔïÍ ρ 

Svodnice m§ tvar dvojvlny a vyr§b² se z plechu tl. 2,8 nebo 1,9 mm (Svodnice S1L). 

Svodnice je vysok§ 330 mm a m§ pŢdorysnou ġ²Śku 75 mm. Svodnice je na jednom konci 

kalibrovan§ tzn. vytvarovan§ tak, aby bylo moģno tento konec pŚiloģit z rubu (zezadu) na 

nekalibrovanĨ konec dalġ² svodnice a aby tak bylo umoģnŊno jednoduch® seġroubov§n². 

PrŢŚez svodnice na kalibrovan®m i nekalibrovan®m konci je stejnŊ vysokĨ i ġirokĨ (kalibrace 

spoļ²v§ ve vytvarov§n² obou vln). 

D®lka svodnice S1 je 4,12 m, vz§jemn® spojen² svodnic je po 3,80 m 6 ġrouby 

s polokruhovou hlavou M16x35 (pŚesah svodnic ve spoji je 320 mm). Tuto d®lku svodnice 

pouģ²vaj² typy, kter® maj² sloupky po 1,27 m, po 1,9 m, nebo po 3,80 m. 

Svodnice S1L se vyr§b² v d®lk§ch 4,12 a 6,32 m. Vz§jemn® spojen² svodnic je po 4,0 m resp. 

6,0 m. Svodnice S1L maj² otvory po 1 m a umoģŔuj² zahustit sloupky v odstupech aģ 1 m. 

Svodnice je na jednom konci kalibrovan§ tzn. vytvarovan§ tak, aby bylo moģno tento konec 

pŚiloģit z rubu (zezadu) na nekalibrovanĨ konec dalġ² svodnice a aby tak bylo umoģnŊno 

jednoduch® seġroubov§n². 

Svodnice se doporuļuje spojovat tak, aby ve smŊru j²zdy pŚilehl®ho j²zdn²ho pruhu se konec 

jedn® svodnice pŚeloģil pŚes zaļ§tek dalġ² svodnice. Pokud se to vġak neprovede, nelze to br§t 

jako vadu mont§ģe. 

Svodnice se vyr§b² v polomŊrech (konk§vn²ch i konvexn²ch): 

Svodnice pro silnice v polomŊrech 5 m aģ 40 m.  

Svodnice pro mosty v polomŊrech 5 m aģ 60 m.  

Svodnice o polomŊrech 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m, 60 m jsou 

standardn².  

U silnic s polomŊrem vŊtġ²m neģ 40 m, by se mŊla svodidla montovat z pŚ²mĨch svodnic. 

Svodnice s polomŊrem menġ²m neģ 5 m spadaj² jiģ do kategorie nestardandn²ch d²ŌŢ a je nutn® 

je objednat zvl§ġŠ. 

U polomŊrŢ nad 80 m se vģdy pouģ²vaj² pouze pŚ²m® svodnice. 

5.1.2 0ÏÍÏÃÎÜ ÓÖÏÄÎÉÃe 

Pomocn§ svodnice m§ tvar lichobŊģn²kov®ho otevŚen®ho profilu 60/156 mm z plechu tl. 

3 mm. D®lka pomocn® svodnice je 4,00 m (pŚesah ve spoji 200 mm). M§ za ¼kol zabr§nit 

podjet² svodidla zejm®na pŚi p§du motocyklistŢ a osazuje se 0,29 m nad vozovkou. Vz§jemn® 
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spojov§n² tohoto profilu je na stejnĨch sloupc²ch jako svodnice a to 3 ġrouby s polokruhovou 

hlavou M 16 x 35. Ke kaģd®mu sloupku se profil pŚiġroubuje jedn²m ġroubem M 10 x 25. 

5.1.3 Svodnice ɀ ÓÙÓÔïÍ ς 

Svodnice syst®mu 2 je vysok§ 270 mm a je z plechu tl. 3,5 mm. D®lka svodnice S2A je 

4,12 m, vz§jemn® spojen² svodnic je po 3,80 m. Tuto d®lku svodnice pouģ²vaj² typy, kter® 

maj² sloupky po 1,27 m, po 1,9 m, nebo po 2,53 m. Svodnice nen² na jednom konci 

kalibrovan§. Svodnice m§ takovĨ tvar, aby bylo moģno pouhĨm pŚiloģen²m jednoho konce na 

zaļ§tek dalġ² svodnice tyto jednoduġe seġroubovat. 

5.1.4 Svodnice ɀ ÓÙÓÔïÍ σ 

Svodnice m§ tvar dvojvlny a vyr§b² se z plechu tl. 3 mm. Svodnice je vysok§ 450 mm a 

pŢdorysnou ġ²Śku m§ 94 mm. Svodnice nen² na jednom konci kalibrovan§ (tzn. upraven§). 

Dvojvlna m§ takovĨ tvar, aby bylo moģno pouhĨm pŚiloģen²m jednoho konce na zaļ§tek dalġ² 

svodnice tyto jednoduġe seġroubovat.  

Tuto svodnici pouģ²vaj² svodidla, kter§ maj² rozteļ sloupkŢ 2 m, nebo 1,333 m. 

D®lka svodnice je 4,20 m (pŚesah svodnic ve spoji je 200 mm), vz§jemn® spojen² svodnic je 

po 4,00 m 8 ġrouby s polokruhovou hlavou, z toho je 6 ġroubŢ M 16 x 30 a 2 ġrouby 

M 16 x 40. Svodnice se ġroubuj² k distanļn²mu d²lu v m²stŊ pŚesahu svodnic dvŊma ġrouby 

(tŊmi delġ²mi M 16 x 40), kterĨmi se spojuj² svodnice. U mezisloupkŢ se svodnice pŚiġroubuj² 

k distanļn²mu d²lu dvŊma ġrouby s polokruhovou hlavou M 16 x 30. 

Svodnice se doporuļuje spojovat tak, aby ve smŊru j²zdy pŚilehl®ho j²zdn²ho pruhu se konec 

jedn® svodnice pŚeloģil pŚes zaļ§tek dalġ² svodnice.  

Svodnice se vyr§b² v polomŊrech (konk§vn²ch i konvexn²ch): 

Svodnice pro silnice v polomŊrech 5 m aģ 40 m.  

Svodnice pro mosty v polomŊrech 5 m aģ 60 m.  

Svodnice o polomŊrech 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 60 m jsou standardn².  

Svodnice s polomŊrem menġ²m neģ 5 m spadaj² jiģ do kategorie nestardandn²ch d²lŢ a je nutn® 

je objednat zvl§ġŠ. 

U polomŊrŢ nad 80 m se vģdy pouģ²vaj² pouze pŚ²m® svodnice.  

υȢς 3ÖÏÄÉÄÌÁ ÓÙÓÔïÍÕ ρ 

5.2.1 KREMSBARRIER 1 RN2 C pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ .ς ɀ obr. 2  

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo sest§vaj²c² se ze: 
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- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 3,00 m. Ġ²Śka sloupkŢ je 60 mm a jde o ohĨbanĨ C profil 

100x60x25 mm z plechu tl. 4 mm. Sloupky maj² d®lku 1,5 m. 

- Svodnice syst®m 1 ï (prŢŚez svodnice viz 5.1), m§ d®lku 4,12 m nebo 6,32 m a spojuje se 

po 4 m resp. 6 m. Vlastn² spojen² svodnice je ġesti ġrouby M16x30. Zezadu pod horn² a 

spodn² dvojici ġroubŢ se pro zes²len² spoje d§v§ zesiluj²c² p§sek 300x65x5 mm. Ke 

sloupku se svodnice pŚichyt² jedn²m ġroubem M10x30 a pod hlavu ġroubu se pouģ²v§ 

podloģka 115x40x5 mm, kter§ m§ otvor ß 12 mm (otvor ve svodnic²ch je ß 16 mm). 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,75 m m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,135 m. 

Svodnice a sloupky jsou vyrobeny z oceli tŚ²dy S355 J0, ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 6.8. 

5.2.2 KREMSBARRIER 1 RN2 V pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ .ς ɀ obr. 3   

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo sest§vaj²c² se ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 3,80 m. Sloupek m§ stejnĨ prŢŚez, jak je uvedeno v 5.4. 

Sloupky maj² d®lku 1,7 m. 

- Drģ§ku z ohĨban® p§soviny 110/6 mm. Drģ§k m§ tvar h§ku, na jehoģ pŚedn² ļ§st se 

pŚipevn² svodnice. Ġ²Śka drģ§ku, je 77 mm. Drģ§k se pŚiġroubuje ke sloupkŢm dvŊma 

ġrouby M10x25. 

- Svodnice syst®m 1 ï viz 5.1. K drģ§ku se svodnice pŚichyt² jedn²m ġroubem M16x35. 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,75 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,300 m. 

Svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0, drģ§k a sloupek z oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby jsou 

pevnostn² tŚ²dy 4.6. 

5.2.3 KREMSBARRIER 1 RN2 V BP pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ .ς ɀ obr. 4   

Jedn§ se o typ 1 RN2 V dle 5.3 doplnŊnĨ o: 

- Vodic² plech, kterĨ tvoŚ² ochranu motocyklistŢ. Vodic² plech zakrĨv§ celou mezeru mezi 

svodnic² a povrchem ter®nu. Tento plech m§ tlouġŠku 2 mm, d®lku 3,92 m, vĨġku 0,412 m 

a vz§jemn® spojen² se prov§d² ļtyŚmi ġrouby M16x30. Vodic² plech je za posledn²m 

sloupkem zakonļenĨ ov§lnou koncovkou (viz foto), ta je lev§ (vlevo pŚi pohledu na 

svodidlo z vozovky) a prav§ (vpravo pŚi tomt®ģ pohledu). 

- Spojovac² drģ§k, kterĨm se vģdy v polovinŊ vzd§lenosti mezi sloupky zavŊs² vodic² 

plech na svodnici. Drģ§k je z plechu tl. 4 mm, ġ²Śky 100 mm a d®lky 541 mm. Ke svodnici 

se tento drģ§k pŚiġroubuje zezadu jedn²m ġroubem M16x35 a k vodic²mu plechu dvŊma 

ġrouby M16x30 s nosem. 

- Defo V-drģ§k, kterĨm se vodic² plech pŚipevn² ke sloupku. Drģ§k se pŚiġroubuje ke 

sloupku dvŊma ġrouby M10x25 a k vodic²mu plechu dvŊma ġrouby M16x30 v m²stŊ 

vz§jemn®ho spojen² vodic²ho plechu. 
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Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,75 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,300 m. 

Svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0, drģ§ky, sloupek a vodic² plech z oceli tŚ²dy S235 JR. 

Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6 a 6.8. 

5.2.4 KREMSBARRIER 1 RH1C pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (ρ ɀ obr. 5  

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo sest§vaj²c² se ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 2,00 m. Ġ²Śka sloupkŢ je 100 mm a jde o ohĨbanĨ C profil 

100x60x25 mm z plechu tl. 4 mm. Sloupky maj² d®lku 1,5 m. 

- Drģ§ku z ohĨban® p§soviny 110/6 mm. Drģ§k m§ tvar h§ku, na jehoģ pŚedn² ļ§st se 

pŚipevn² svodnice. Ġ²Śka drģ§ku, kterĨ m§ funkci i distanļn²ho d²lu, je 77 mm. Drģ§k se 

pŚiġroubuje ke sloupkŢm dvŊma ġrouby M10x25. DovniŚ sloupku pod matice se d§ 

podloģka 120x40x2 mm. 

- Svodnice syst®m 1 ï (prŢŚez svodnice viz 5.1), m§ d®lku 4,12 m nebo 6,32 m a spojuje se 

po 4 m resp. 6 m. Vlastn² spojen² svodnice je ġesti ġrouby M16x30. Zezadu pod horn² a 

spodn² dvojici ġroubŢ se pro zes²len² spoje d§v§ zesiluj²c² p§sek 300x65x5 mm. K drģ§ku 

se svodnice pŚichyt² jedn²m ġroubem M16x40 a pod hlavu ġroubu se pouģ²v§ podloģka 

18x4 mm. 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,75 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,259 m. 

Svodnice a sloupek se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0, drģ§k z oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby jsou 

pevnostn² tŚ²dy 6.8. 

5.2.5 KREMSBARRIER 1 RH1 B pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (ρ ɀ obr. 6  

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo sest§vaj²c² se ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,90 m. Ġ²Śka sloupkŢ je 100 mm a jde o ohĨbanĨ C profil 

z plechu tl. 4 mm. Sloupky maj² d®lku 2 m.  

- Distanļn²ho d²lu ohĨban®ho z plechu tl. 3 mm. Ten se pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma 

ġrouby M10x25. Existuje levĨ a pravĨ distanļn² d²l.  

- Svodnice syst®m 1 ï viz 5.1. K distanļn²mu d²lu se svodnice pŚichyt² jedn²m ġroubem 

M16x35. 

- Zadn²ho p§sku ï bomb²rovan®ho tvaru, z plechu tl. 5 mm, ġ²Śky 65 mm, kterĨ se pŚichyt² 

zezadu ke sloupkŢm jedn²m ġroubem M16x35. Vz§jemn® spojen² p§skŢ je 2 ġrouby 

M16x35. 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,75 m m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,470 m. 

Svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0, distanļn² d²l, sloupek a zadn² p§s z oceli tŚ²dy S235 

JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6. 
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5.2.6 KREMSBARRIER 1 RH1 V pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (ρ ɀ obr. 7 

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo podobn® typu 1 RH2 pro silnice, od kter®ho se liġ² pouze 

v tom, ģe pod svodnici se ned§v§ pomocn§ lichobŊģn²kov§ svodnice, ale pouze 320 mm 

dlouh® zes²len² styku, kter® se montuj² mezi svodnici a distanļn² d²l. 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,87 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,455 m. 

Svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0, tlum²c² d²l, sloupek a pomocn§ svodnice z oceli tŚ²dy 

S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6. 

5.2.7 KREMSBARRIER 1 RH1C pro mosty ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (ρ ɀ obr. 8 

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo sest§vaj²c² se z n§sleduj²c²ch d²lŢ: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,90 m. Ġ²Śka sloupkuje 125 mm a jde o ohĨbanĨ C profil.  

Souļ§st² sloupku je patn² obd®ln²kov§ deska z plechu 260x380mm, kter§ se kotv² k 

podkladu dvŊma ġrouby TSM B16x190 M18. Sloupek nen² svislĨ, nĨbrģ naklonŊnĨ 

dopŚedu smŊrem k vozovce, protoģe patn² deska je k nŊmu pŚivaŚena kolmo. 

- Distanļn² d²l C. D²l se liġ² pro prav® a lev® svodidlo (je uvaģov§n smŊr j²zdy). D²l se 

pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma ġrouby M16x30 a jedn²m ġroubem M16x40 se k nŊmu 

pŚichyt² svodnice. 

- Svodnice S1 - syst®m 1, viz. 5.1 

- Na zadn² stranŊ jsou sloupky propojeny zajiġŠovac²m p§sem z bomb²rovan®ho plechu, 

kterĨ je ke sloupku pŚichycen ġroubem M16x40, spoj p§sku je proveden pomoc² dvou 

ġroubŢ M16x30. 

Svodnice, sloupek a zes²len² patn² desky se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Distanļn² d²l a 

zajiġŠovac² p§s se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 6.8. 

5.2.8 KREMSBARRIER 1 RH2 pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (ς ɀ obr. 9 

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo, kter® se sest§v§ ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,9 m. Ġ²Śka sloupkŢ je 140 mm a jde o ohĨbanĨ otevŚenĨ 

profil tvaru V z plechu tl. 5 mm. Sloupky maj² d®lku 2 m.  

- Distanļn²ho d²lu ve tvaru k·nick® trubky, kterĨ se vyr§b² z plechu tl. 4,85 mm. Distanļn² 

d²l se ġroubuje ke sloupkŢm 2 ġrouby M10x25 pŚes podloģku 50/120 mm tl. 2 mm, kter§ 

se d§v§ na vnitŚn² stranu sloupku. 

- Svodnice syst®m 1 ï viz 5.1. Svodnice se ġroubuj² k distanļn²mu d²lu v m²stŊ pŚesahu 

svodnic ġroubem s polokruhovou hlavou M16x50 (po 3,80 m), u mezisloupkŢ ġroubem 

s polokruhovou hlavou M16x35. 

- PŚ²davn®ho profilu ve tvaru otevŚen®ho lichobŊģn²kov®ho ģl§bku z plechu tl. 4 mm, 

kterĨ je stejnŊ dlouhĨ jako svodnice, tj. 4,12 m. Profil m§ jeden konec kalibrov§n pro 

vz§jemn® spojen². Seġroubov§n² se svodnic² je pouze v m²stech pŚipojen² svodnice ke 
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sloupkŢm (v m²stŊ vz§jemn®ho spojen² svodnic 2 ġrouby M16x35 a 1 ġroubem M16x50; 

u mezisloupkŢ 1 ġroubem M16x35). 

- Pomocn® svodnice ï viz 5.1. 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,87 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 455 mm. 

Svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Sloupky, distanļn² d²l, pŚ²davnĨ profil a pomocn§ 

svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6. 

5.2.9 KREMSBARRIER 1 RH2 MUF pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (ς ɀ obr. 10 

Jedn§ se o typ 1 RH2 dle 5.7, kterĨ se liġ² od tohoto typu zpŢsobem kotven² sloupkŢ. 

Sloupky (v osov® vzd§lenosti 1,9 m) maj² d®lku 1,25 m. Z§klady jsou vysok® 0,90 m a 

obj²mka zasahuje aģ na dno z§kladu, nebo je o cca 5 cm n²ģ (nejprve se do otvoru zasune 

obj²mka a potom se obetonuje). Sloupek je zasunut do obj²mky v d®lce 0,50 m. 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,87 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 455 mm. 

Svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Sloupky, distanļn² d²l, obj²mka, pŚ²davnĨ profil a 

pomocn§ svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6. 

5.2.10 KREMSBARRIER 1 MH2 pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (ς ɀ obr. 11 

Jedn§ se o oboustrann® svodidlo sest§vaj²c² se ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,90 m. Ġ²Śka sloupkŢ je 125 mm a jde o ohĨbanĨ C profil 

125x62,5x25 mm z plechu tl. 5 mm. Sloupky maj² d®lku 1,70 m. 

- ZpevnŊn² sloupku ï ohĨbanĨ U-profil. 

- Distanļn²ho d²lu S1, kterĨ je po obou stran§ch sloupku a skl§d§ se vģdy ze dvou 

ohĨbanĨch profilŢ tvaru C z plechu tl. 5 mm (celkem jsou tak tŚeba na jeden sloupek 4 

ks). Distanļn² d²l se pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma ġrouby M16x40 (tedy 4 ks/sloupek). 

- Svodnice syst®m 1 (po kaģd® stranŊ jedna svodnice) ï viz 5.1. Zes²len² kaģd®ho spoje 

ocelovĨm p§skem je stejn®, jako u typu 1 RH3 dle ļl§nku 5.9. K distanļn²mu d²lu se 

svodnice pŚichyt² jedn²m ġroubem M16x30. 

- Pomocn® svodnice ï viz 5.1. 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,87 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,765 m. 

Svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Sloupky, distanļn² d²l, zpevnŊn² sloupku a pomocn§ 

svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 6.8. 
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5.2.11 KREMSBARRIER 1 RH2 pro mosty ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (ς ɀ obr. 12 

Tento typ je shodnĨ s typem 1 RH2 pro silnice, pouze sloupky maj² pŚivaŚenou patn² desku tl. 

15 mm, kter§ se pŚiġroubuje k podkladu (vŊtġinou mostn² Ś²mse) dvŊma ġrouby M24. 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,87 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 455 mm. 

Svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Sloupky, distanļn² d²l, pŚ²davnĨ profil a pomocn§ 

svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6. 

5.2.12 KREMSBARRIER 1 RH2 K pro mosty ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (ς ɀ obr. 13 

Tento typ splŔuje svou vĨġkou a vĨpln² poģadavky na z§bradeln² svodidlo a sest§v§ se ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,90 m. Sloupek m§ stejnĨ prŢŚez, jak je uvedeno v 5.7. 

Souļ§st² sloupku je patn² deska z plechu tl. 10 mm, kter§ se kotv² k podkladu 2 ġrouby 

TSM B16x220. Sloupek nen² svislĨ, nĨbrģ naklonŊnĨ dopŚedu, protoģe patn² deska je 

k nŊmu pŚivaŚena kolmo. 

- Distanļn²ho d²lu S1 ï m§ krabicovĨ tvar a skl§d§ se ze dvou stejnĨch ļ§st² z ohĨban®ho 

plechu tl. 5 mm. Ļ§sti se do sebe zasunou a pŚiġroubuj² 2 ġrouby M16x40 ke sloupku a 

jedn²m ġroubem M16x40 ke svodnici. 

- Svodnice syst®m 1 ï viz 5.1. Zezadu pod horn² a spodn² dvojici ġroubŢ se pro zes²len² 

spoje svodnic d§v§ zesiluj²c² p§sek 300x65x5 mm. 

- Pomocn® svodnice ï viz 5.1. 

- Z§vitov® tyļe ß 32 mm z materi§lu BSt 500S. Tyļ se pŚipevn² ke sloupkŢm pomoc² 

obj²mky z kulatiny ß 18 mm, kter§ m§ na konc²ch z§vit, a dvŊmi maticemi M20 se 

pŚit§hne ke sloupku. Tyļe se pod®lnŊ spojuj² pŚevleļnou matic² d®lky 140 mm. Po 

stran§ch t®to pŚevleļn® matice jsou kontramatice M32. 

Svodidlo bylo zkouġeno se z§bradeln² vĨpln² a v souladu s certifik§tem svodidla je moģno 

objednat vĨplŔ svislou, vodorovnou a ze s²t². Podle typu vĨplnŊ je tato pŚipevnŊna pŚ²padnŊ 

vevaŚena do r§mŢ, kter® se pŚipevŔuj² ke sloupkŢm. 

Tam, kde vĨplŔ ĻSN 73 6201 nepoģaduje, se vĨplŔ neosad². 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,87 m nad pŚilehlou vozovkou a tyļ je osovŊ 1,105 m nad 

vozovkou. Ġ²Śka svodidla je 490 mm. 

Svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Sloupek se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR, patn² deska 

z oceli S355 J0. Distanļn² d²l a pomocn§ svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby 

jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6 a 5.6. 

5.2.13 KREMSBARRIER 1 RH3 pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (σ ɀ obr. 14 

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo, sest§vaj²c² se ze dvou samostatnĨch svodidel, jejichģ 

vz§jemn§ poloha je pŚesnŊ d§na a tvoŚ² tak jeden z§chytnĨ syst®m (jedno svodidlo). VĨvoj 
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tohoto syst®mu byl dokonļen v roce 2003. N§razov§ zkouġka TB 11 je pŚevzata ze svodidla 

1 RH2, protoģe toto svodidlo tvoŚ² ļeln² ļ§st syst®mu 1 RH3.  

Ļeln² ļ§st svodidla tvoŚ² typ 1 RH2 pro silnice ï viz 5.7. Rozd²l je pouze v tom, ģe pod 

dvojici ġroubŢ pro vz§jemn® spojen² svodnic se na rub styku d§v§ zesilovac² p§sek 65/300 

z plechu tl. 5 mm. Tento p§sek se ned§v§ pod ġrouby v ose svodnic, proto se na kaģdĨ spoj 

spotŚebuj² dva p§sky. 

Zadn² ļ§st se sest§v§ ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,90 m. Sloupky jsou z v§lcovan®ho profilu IPE 160 dl. 

2,50 m a beran² se do podloģ² vģdy uprostŚed vzd§lenosti sloupkŢ ļeln² ļ§sti. 

- Svodnice syst®m 1 ï viz 5.1. ZpŢsob spojov§n² a ġroubov§n² ke sloupkŢm je stejnĨ jako u 

svodnice v ļeln² ļ§sti vļetnŊ zesilovac²ch p§skŢ 65/300/5 mm. 

- PŚ²davn®ho profilu ï viz 5.7. 

Zadn² ļ§st m§ horn² hranu svodnice 1,40 m nad pŚilehlou vozovkou. Ġ²Śka zadn² ļ§sti je 

250 mm. Ġ²Śka cel®ho syst®mu je 650 mm. 

Svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Sloupek, distanļn² d²l, pŚ²davnĨ profil a pomocn§ 

svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6. 

5.2.14 KREMSBARRIER 1 MH3 pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (σ ɀ obr. 15 

Jedn§ se o oboustrann® svodidlo, sest§vaj²c² se ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,267 m. Ġ²Śka sloupkŢ je 160 mm a jde o ohĨbanĨ C profil 

z plechu tl. 4 mm. Sloupky maj² d®lku 2,30 m. 

- Distanļn²ho d²lu ohĨban®ho z plechu tl. 3,85 mm. Ten se pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma 

ġrouby M10x25. Celkov§ vĨġka distanļn²ho d²lu je 0,608 m. 

- Svodnice syst®m 1 (po kaģd® stranŊ dvŊ svodnice) ï viz 5.1. K distanļn²mu d²lu se 

svodnice pŚichyt² jedn²m ġroubem M16x35. KaģdĨ spoj svodnic je zes²len 0,320 m 

dlouhĨm zes²len²m (stejnŊ jako u typu 1 RH1 V). 

- Pomocn® svodnice (po kaģd® stranŊ sloupku jedna) ï viz 5.1. 

Svodidlo m§ horn² hranu horn²ch svodnic 1,25 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ 

nejvyġġ² m²sto svodidla). Horn² hrana doln²ch svodnice je 0,82 m nad pŚilehlou vozovkou. 

Ġ²Śka svodidla je 0,80 m. 

Svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Sloupek, distanļn² d²l a pomocn§ svodnice se vyr§b² 

z oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6. 

5.2.15 KREMSBARRIER 1 RH3 pro mosty ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (σ ɀ obr. 16 

Jedn§ se o jednostrann® mostn² svodidlo, sest§vaj²c² se ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,267 m. Ġ²Śka sloupkŢ je 160 mm a jde o IPE profil. 

Souļ§st² sloupku je patn² deska z plechu tl. 15 mm, kter§ se kotv² k podkladu 3 ġrouby 
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M24 (jeden otvor v patn² desce zŢst§v§ pr§zdnĨ). PŚedn² pŚ²ruba sloupku je u patn² desky 

zes²lena dvŊma po stran§ch pŚivaŚenĨmi troj¼heln²kovĨmi plechy tl. 6 mm. Souļ§st² 

sloupku je i nosiļ distanļn²ho d²lu z plechu tl. 6 mm pŚivaŚenĨ k pŚedn² pŚ²rubŊ. Sloupek 

nen² svislĨ, nĨbrģ naklonŊnĨ dopŚedu.  

- Distanļn²ho d²lu ï viz 5.4. Ġroubuje se k nosiļi 2 ġrouby M16x35 (nikoliv jako u 1 RH2 

M10x25). 

- Dvou svodnic syst®m 1 ï viz 5.1. Horn² svodnice se ġroubuje pŚ²mo ke sloupkŢm jedn²m 

ġroubem M16x50. Doln² svodnice se ġroubuje k distanļn²mu d²lu v m²stŊ pŚesahu svodnic 

ġroubem s polokruhovou hlavou M16x50 (po 3,80 m), u mezisloupkŢ ġroubem 

s polokruhovou hlavou M16x35. Pod dvojici ġroubŢ pro vz§jemn® spojen² svodnic se 

na rub styku d§v§ zesilovac² p§sek 65/300 z plechu tl. 5 mm. Tento p§sek se ned§v§ pod 

ġrouby v ose svodnic, proto na kaģdĨ spoj se spotŚebuj² dva p§sky. 

- PŚ²davn®ho profilu ï viz 5.7 (d§v§ se pod horn² i doln² svodnici). 

- Pomocn® svodnice ï viz 5.1. 

Svodidlo m§ horn² hranu horn² svodnice 1,4 m m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ 

nejvyġġ² m²sto svodidla). Doln² svodnice m§ horn² hranu 0,87 m nad pŚilehlou vozovkou. 

Ġ²Śka svodidla je 620 mm. 

Svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Sloupek se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR, patn² deska 

z oceli S355 J0. Distanļn² d²l, pŚ²davnĨ profil a pomocn§ svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy 

S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6. 

υȢσ 3ÖÏÄÉÄÌÁ ÓÙÓÔïÍÕ ς 

5.3.1 KREMSBARRIER 2 RH2C pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (ς ɀ obr. 17 

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo sest§vaj²c² se z n§sleduj²c²ch d²lŢ: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,90 m. Ġ²Śka sloupkuje 100 mm a jde o ohĨbanĨ C profil 

100x60x25 z plechu tl. 4 mm. Sloupek m§ d®lku 1,70 m. 

- Drģ§kŢ S2A, drģ§k m§ tvar h§ku a ke sloupku je pŚiġroubov§n ġestihrannĨm ġroubem 

M10x25. DovnitŚ sloupku pod matici se d§ podloģka 120x40x2 mm. Na pŚedn² ļ§st 

drģ§ku se pŚipevn² svodnice. 

- Svodnice S2A, m§ d®lku 4,12 m a spojuje se po 3,80 m (na kaģd®m tŚet²m sloupku). 

Vlastn² spojen² svodnic je ġesti ġrouby M16x30.  K drģ§ku je svodnice pŚichycena dvŊma 

ġrouby M16x30. 

Svodnice a sloupek se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Drģ§k S2A se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 

JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6 a 6.8. 

5.3.2 KREMSBARRIER 2 RH2B pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (ς ɀ obr. 18 

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo sest§vaj²c² se z n§sleduj²c²ch d²lŢ: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 2,53 m. Ġ²Śka sloupkuje 100 mm a jde o ohĨbanĨ C profil 

100x60x25 z plechu tl. 4 mm. Sloupek m§ d®lku 1,85 m. 



Ocelov® svodidlo 
voestalpine 

Prostorov® uspoŚ§d§n² TPV 168/2016 

 

25 

- Distanļn²ho d²lu C, ohĨban®ho z plechu tl. 3 mm. Ten se pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma 

ġrouby M16x30. Existuje levĨ a pravĨ distanļn² d²l. 

- Svodnice S2A, m§ d®lku 4,12 m a spojuje se po 3,80 m. Vlastn² spojen² svodnic je ġesti 

ġrouby M16x30. K distanļn²mu d²lu je svodnice pŚichycena jedn²m ġroubem M16x35. 

- VzpŊry S2A, k vyztuģen² svodidlov®ho syst®mu slouģ² dvŊ vzpŊry. VzpŊra 1 se 

pŚiġroubuje ke svodnici S2A ve smŊru j²zdy pŚed distanļn² d²l C a vzpŊra 2 za distanļn² 

d²l ve smŊru j²zdy (viz mont§ģn² n§vod). Ke sloupku se vzpŊry pŚipevn² pomoc² ġroubu s 

plochou kulatou hlavou M16x40. Ke svodnici se vzpŊry pŚipevn² pomoc² dvou ġroubŢ s 

plochou kulatou hlavou M16x40. Zezadu se pro zes²len² spoje za vzpŊry pŚid§v§ zesiluj²c² 

p§sek 300x65x5 mm. 

Svodnice a sloupek se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Distanļn² d²l C a vzpŊry S2A se vyr§b² z 

oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6 a 6.8. 

5.3.3 KREMSBARRIER 2 MH2 C pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ H2 ɀ obr. 19 

Jedn§ se o oboustrann® svodidlo sest§vaj²c² se z n§sleduj²c²ch d²lŢ: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,90 m. Ġ²Śka sloupkuje 100 mm a jde o ohĨbanĨ C profil 

100x60x25 z plechu tl. 4 mm. Sloupek m§ d®lku 1,70 m. 

- Drģ§kŢ S2A, na kaģdĨ sloupek se namontuj² dva drģ§ky S2A. Drģ§k m§ tvar h§ku a ke 

sloupku je pŚiġroubov§n ġestihrannĨm ġroubem M10x25. DovnitŚ sloupku pod matici se 

d§ podloģka 120x40x2 mm. Na pŚedn² ļ§st drģ§ku se pŚipevn² svodnice. 

- Svodnice S2A (po kaģd® stranŊ jedna svodnice) m§ d®lku 4,12 m a spojuje se po 3,80 m 

(na kaģd®m druh®m sloupku). Vlastn² spojen² svodnic je ġesti ġrouby M16x30.  K drģ§ku 

je svodnice pŚichycena dvŊma ġrouby M16x30. 

- Spojovac² desky S2A, obŊ zadn² stranou k sobŊ um²stŊn® svodnice se mus² spojit v 

bodech dŊl²c²ch tyto svodnice na tŚetiny pomoc² spojovac²ch desek S2A (viz mont§ģn² 

n§vod). Kaģd§ spojovac² deska se upevn² ke svodnici pomoc² dvou ġroubŢ M16x30. 

Svodnice a sloupek se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Spojovac² deska S2A a drģ§k S2A se 

vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6 a 6.8. 

5.3.4 KREMSBARRIER 2 RH2 C pro mosty ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (ς ɀ obr. 20 

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo sest§vaj²c² se z n§sleduj²c²ch d²lŢ: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,267 m. Ġ²Śka sloupkuje 125 mm a jde o ohĨbanĨ C profil.  

Souļ§st² sloupku je troj¼heln²kov§ patn² deska z plechu 300x420 mm, kter§ se kotv² k 

podkladu dvŊma ġrouby TSM B16x190 M18. Sloupek nen² svislĨ, nĨbrģ naklonŊnĨ 

dopŚedu smŊrem k vozovce, protoģe patn² deska je k nŊmu pŚivaŚena kolmo. 

- Distanļn² d²l C, liġ² se d²l pro prav® a lev® svodidlo (uvaģov§n je smŊr j²zdy). KaģdĨ d²l 

se pŚiġroubuje ke sloupku dvŊma ġrouby M16x30 a ke kaģd®mu d²lu se pŚiġroubuje 

svodnice jedn²m ġroubem M16x35. 

- Svodnice S2A, m§ d®lku 4,12 m a spojuje se po 3,80 m (na kaģd®m druh®m sloupku). 

Vlastn² spojen² svodnic je ġesti ġrouby M16x30.  
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- VzpŊry S2A, k vyztuģen² svodidlov®ho syst®mu slouģ² dvŊ vzpŊry. VzpŊra 1 se 

pŚiġroubuje ke svodnici S2A ve smŊru j²zdy pŚed distanļn² d²l C a vzpŊra 2 za distanļn² 

d²l ve smŊru j²zdy (viz mont§ģn² n§vod). Ke sloupku se vzpŊry pŚipevn² pomoc² ġroubu s 

plochou kulatou hlavou M16x40. 

Svodnice a sloupek se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Distanļn² d²l C a vzpŊry S2A se vyr§b² z 

oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6 a 6.8. 

5.3.5 KREMSBARRIER 2 RH2 K pro mosty ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (ς ɀ obr.  21 

Tento typ splŔuje svou vĨġkou a vĨpln² poģadavky na z§bradeln² svodidlo a sest§v§ se ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,90 m. Sloupek je vyroben z ohĨban®ho C profilu. Ġ²Śka 

sloupku je 125 mm. Souļ§st² sloupku je patn² troj¼heln²kov§ deska z plechu 420x300 mm, 

kter§ se kotv² k podkladu dvŊma ġrouby TSM B16x190 M18. Sloupek nen² svislĨ, nĨbrģ 

naklonŊnĨ dopŚedu smŊrem k vozovce, protoģe patn² deska je k nŊmu pŚivaŚena kolmo.  

- Dvou svodnic S2A ï viz 5.1.3. Svodnice S2A m§ d®lku 4,12 m a spojuje se po 3,80. 

Svodnice se na sloupek upevŔuj² pomoc² ġroubu s plochou kulatou hlavou M16x55. 

Pouģije se kruhov§ ohnut§ podloģka R19. Vlastn² spojen² svodnic je osmi ġrouby 

M16x30. 

Svodidlo bylo zkouġeno se z§bradeln² vĨpln² a v souladu s certifik§tem svodidla je moģno 

objednat vĨplŔ svislou, vodorovnou a ze s²t². Podle typu vĨplnŊ je tato pŚipevnŊna pŚ²padnŊ 

vevaŚena do r§mŢ, kter® se pŚipevŔuj² ke sloupkŢm. 

Tam, kde vĨplŔ ĻSN 73 6201 nepoģaduje, se vĨplŔ neosad². 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 1,1 m nad pŚilehlou vozovkou. Ġ²Śka svodidla je 367 mm. 

Svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Sloupek a patn² deska se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 

J0. 

5.3.6 KREMSBARRIER 2 RH3 pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (σ ɀ obr. 22 

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo, sest§vaj²c² se ze dvou samostatnĨch svodidel, jejichģ 

vz§jemn§ poloha je pŚesnŊ d§na a tvoŚ² tak jeden z§chytnĨ syst®m (jedno svodidlo). 

Ļeln² ļ§st svodidla tvoŚ² typ 2 RH2C pro silnice ï viz 5.3.1. Rozd²l je pouze v tom, ģe pod 

dvojici ġroubŢ pro vz§jemn® spojen² svodnic se na rub styku nepouģije zesilovac² p§sek 

65/300 z plechu tl. 5 mm. 

Zadn² ļ§st se sest§v§ ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,90 m. Ġ²Śka sloupkŢ je 140 mm a jde o ohĨbanĨ otevŚenĨ 

profil tvaru V z plechu tl. 5 mm. Sloupky maj² d®lku 2,2 m a beran² se do podloģ² vģdy 

uprostŚed vzd§lenosti sloupkŢ ļeln² ļ§sti. 

- Svodnice S2A, m§ d®lku 4,12 m a spojuje se po 3,80 m. Vlastn² spojen² svodnic je osmi 

ġrouby M16x30. K sloupku je svodnice pŚichycena jedn²m ġroubem M16x70. 
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- Zadn² ļ§st m§ horn² hranu svodnice 1,2 m nad pŚilehlou vozovkou, vĨġka syst®mu je 

1,215 m. Ġ²Śka cel®ho syst®mu je 617 mm. 

Svodnice a sloupek C100x60 se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Sloupek V140 a drģ§k S2A se 

vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6 a 6.8. 

5.3.7 KREMSBARRIER 2 MH3 C pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (σ ɀ obr. 23 

Jedn§ se o oboustrann® svodidlo sest§vaj²c² se z n§sleduj²c²ch d²lŢ: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,26 m. Ġ²Śka sloupku je 100 mm a jde o ohĨbanĨ C profil 

100x60x25 z plechu tl. 4 mm. Sloupek m§ d®lku 1,85 m. 

- Distanļn²ch d²lŢ S2A horizont§lnŊ upevnŊnĨch na kaģdĨ sloupek. Distanļn² d²ly S2A 

jsou zhotoveny z ohĨban®ho profilu tl. 3 mm a pŚiġroubov§ny ke sloupku dvŊma ġrouby 

M16x30. 

- Drģ§kŢ S2A, na kaģdĨ distanļn² d²l se namontuj² dva drģ§ky S2A. Drģ§k je vyroben z 

ohĨban® p§soviny tl. 4 mm. K distanļn²mu d²lu je drģ§k pŚiġroubov§n jedn²m ġroubem 

M16x30. Drģ§k S2A slouģ² k pŚichycen² svodnice k distanļn²mu d²lu. 

- VzpŊr S2A, kter® jsou vyrobeny z ohĨban®ho plechu tl. 5 mm. VzpŊry se pŚipevŔuj² ke 

svodnici v m²stŊ uchycen² distanļn²ho d²lu jedn²m ġroubem M16x30 (ve spoji dvou 

svodnic M16x40) a ke sloupku jedn²m ġroubem M16x30. VzpŊry mus² bĨt na svodnici 

vģdy pŚiġroubov§ny vļetnŊ zesiluj²c²ho p§sku pro zes²len² spoje 300x65x5 mm (boļn² 

vĨztuha). 

- Svodnice S2A (po kaģd® stranŊ jedna svodnice) m§ d®lku 4,12 m a spojuje se po 1,26 m 

(na kaģd®m sloupku). Vlastn² spojen² svodnic je ġesti ġrouby M16x30. Zezadu pod horn² a 

spodn² dvojici ġroubŢ se pro zes²len² spoje d§v§ zesiluj²c² p§sek 300x65x5 mm (boļn² 

vĨztuha). K drģ§ku je svodnice pŚichycena dvŊma ġrouby M16x30 (ve spoji dvou svodnic 

M16x40). 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,80 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,955 m. 

Svodnice a sloupek se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Distanļn² d²l S2A, drģ§k S2A a vzpŊry 

S2A se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 6.8. 

5.4 3ÖÏÄÉÄÌÁ ÓÙÓÔïÍÕ 3 

5.4.1 KREMSBARRIER 3 RH2 B pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (ς ɀ obr. 24 

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo sest§vaj²c² ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 2,00 m. Ġ²Śka sloupkŢ je 140 mm a jde o ohĨbanĨ otevŚenĨ 

profil tvaru V z plechu tl. 5 mm. Sloupky maj² d®lku 1,7 m.  

- Drģ§ku svodnice, kterĨ tvoŚ² ohĨban§ p§sovina 110/6 mm. Drģ§k m§ tvar podobnĨ C-

profilu a je vysokĨ 430 mm. Konce m§ ohnuty tak, aby se na nŊj mohly pŚipevnit horn² a 

doln² ļ§sti svodnice. Drģ§k se pŚiġroubuje ke sloupkŢm dvŊma ġrouby M10x25. 
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- Svodnice syst®m 3 ï viz 5.1. V m²stŊ styku svodnic se svodnice pŚipevn² k drģ§ku 2 

ġrouby M16x40 a mezisloupkŢ 2 ġrouby M16x30. 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,87 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,290 m. 

Svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Sloupek a drģ§k se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR. 

Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6 a 6.8. 

5.4.2 KREMSBARRIER 3 RH2 pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (ς ɀ obr. 25  

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo sest§vaj²c² se ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 2,00 m. Ġ²Śka sloupkŢ je 140 mm a jde o ohĨbanĨ otevŚenĨ 

profil tvaru V z plechu tl. 5 mm. Sloupky maj² d®lku 1,7 m. 

- Distanļn²ho d²lu z ohĨban® p§soviny 110/6 mm. Distanļn² d²l se pŚiġroubuje ke 

sloupkŢm dvŊma ġrouby M10x25. 

- Svodnice syst®m 3 ï viz 5.1. V m²stŊ styku svodnic se svodnice pŚipevn² k drģ§ku 2 

ġrouby M16x40 a mezi sloupky 2 ġrouby M16x30. 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,87 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,440 m. 

Svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Sloupek a distanļn² d²l se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 

JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6 a 6.8. 

5.4.3 KREMSBARRIER 3 RH2 pro mosty ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (ς ɀ obr. 26 

Toto jednostrann® mostn² svodidlo je stejn®, jako silniļn² typ 3 RH2 dle 5.4.2.  

- Sloupky jsou vġak v osov® vzd§lenosti 1,333 m. Souļ§st² sloupku je patn² deska z plechu 

tl. 10 mm, kter§ se kotv² k podkladu 2 ġrouby TSM B16x190. Sloupek nen² svislĨ, nĨbrģ 

naklonŊnĨ dopŚedu, protoģe patn² deska je k nŊmu pŚivaŚena kolmo.  

- Svodidlo m§ nav²c jeġtŊ pomocnou svodnici stejnou jako svodidlo 1 RH2K v 5.2.13 

(vļetnŊ shodn®ho pŚipojen² na sloupek). 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,87 m nad pŚilehlou vozovkou (je to souļasnŊ nejvyġġ² 

m²sto svodidla). Ġ²Śka svodidla je 0,465 m. 

Svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Sloupek se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR, patn² deska 

z oceli S355 J0. Distanļn² d²l a pomocn§ svodnice se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby 

jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6 a 6.8. 

5.4.4 KREMSBARRIER 3 RH3 V pro mosty ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (σ ɀ obr. 27 

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo sest§vaj²c² se z n§sleduj²c²ch d²lŢ: 
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- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,333 m. Ġ²Śka sloupku je 140mm a jde o ohĨbanĨ V profil. 

Sloupky maj² d®lku 1,11 m. Souļ§st² sloupku je troj¼heln²kov§ patn² deska z plechu 

300x420mm, kter§ se kotv² k podkladu tŚemi ġrouby TSM B16x190 M18. Sloupek je 

svislĨ, patn² deska je pŚivaŚena ke sloupku v pŚ²ļn®m sklonu Ś²msy -2,5%. 

- Pro kaģdĨ sloupek jsou pouģity dva distanļn² d²ly S3. KaģdĨ d²l se pŚiġroubuje ke 

sloupku jedn²m ġroubem M16x30 a ke kaģd®mu d²lu se pŚiġroubuje svodnice ļtyŚmi 

ġrouby M16x30. 

- Svodnice S3 - syst®m 3, viz. 5.1. 

Sloupky jsou nahoŚe spojeny madlem S3, jde o ohĨbanĨ C profil. Madlo je ke sloupku 

pŚichyceno pomoc² dvou spojovac²ch ¼heln²kŢ madla. Madlo je pŚichyceno ke sloupku 

celkem pŊti ġrouby M16x30. Styk madla se prov§d² prostŚednictv²m spojovac²ho profilu S3, 

spojen² je provedeno pomoc² osmn§cti kusŢ ġroubu M16x30. 

Svodnice, madlo S3, spojovac² ¼heln²k madla a distanļn² d²l S3 se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 

J0. Sloupek se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 6.8. 

5.4.5 KREMSBARRIER 3 RH4 V pro silnice  ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (τb ɀ obr. 28 

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo sest§vaj²c² se z n§sleduj²c²ch d²lŢ: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,333 m. Ġ²Śka sloupkuje 140 mm a jde o ohĨbanĨ V profil. 

Sloupky maj² d®lku 2,20 m, z toho 1,0 m je zaberanŊno do zemŊ. 

- Distanļn² d²ly, svodnice a madla jsou shodn® se svodidlem 3 RH3 V pro mosty. 

Svodnice, madlo S3, spojovac² ¼heln²k madla a distanļn² d²l S3 se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 

J0. Sloupek se vyr§b² z oceli tŚ²dy S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 6.8. 

5.4.6 KREMSBARRIER 3 RH4 pro silnice ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (τÂ ɀ obr. 29 

Jedn§ se o jednostrann® svodidlo, sest§vaj²c² se ze: 

- SloupkŢ v osov® vzd§lenosti 1,333 m. Sloupky tvoŚ² v§lcovanĨ profil HEA 120 (ġ²Śka 

sloupku je 120 mm, hloubka 114 mm). Sloupky jsou dlouh® 2,70 m a 1,564 m vyļn²vaj² 

nad vozovku (nad ter®n). 

- Distanļn²ho d²lu kruhov®ho pŢdorysn®ho tvaru, kterĨ je sloģen ze dvou stejnĨch polovin. 

Tyto dvŊ ļ§sti se ohĨbaj² z plechu tl. 5 mm. Ġ²Śka distanļn²ho d²lu je 325 mm, vĨġka 250 

mm. Distanļn² d²l se ġroubuje ke sloupkŢm 4 ġrouby M16x40. K drģ§ku svodnice se 

distanļn² d²l pŚiġroubuje 2 ġrouby M10x30. 

- Drģ§ku svodnice, kterĨ tvoŚ² ohĨban§ p§sovina 110/6 mm. Drģ§k m§ tvar podobnĨ C-

profilu a je vysokĨ 430 mm. Konce m§ ohnuty tak, aby se na nŊj mohly pŚipevnit horn² a 

doln² ļ§sti svodnice. 

- Svodnice syst®m 3 ï viz 5.1. 

- Dvou z§vitovĨch tyļ² ß 32 mm z materi§lu BSt 500S. Horn² tyļ je ve vĨġce 1,5 m nad 

vozovkou, doln² je o 0,2 m n²ģ. Tyļe se pŚipevn² ke sloupkŢm pomoc² obj²mky z kulatiny 

ß 18 mm. Kaģd§ tyļ se na jeden sloupek pŚipevn² pouze jednou obj²mkou, kter§ m§ na 

konc²ch z§vit a zevnitŚ profilu sloupku se pŚipevn² matic² M20. Tyļe se pod®lnŊ spojuj² 
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pŚevleļnou matic² d®lky 140 mm. Po stran§ch t®to pŚevleļn® matice jsou kontramatice 

M32. 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,87 m nad pŚilehlou vozovkou a horn² tyļ je osovŊ 1,50 m 

nad vozovkou. Ġ²Śka svodidla je 589 mm. 

Svodnice a distanļn² d²l se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Sloupek a drģ§k se vyr§b² z oceli tŚ²dy 

S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6 a 6.8. 

5.4.7 KREMSBARRIER 3 RH4 pro mosty ɀ ĭÒÏÖÅĐ ÚÁÄÒĿÅÎþ (τÂ ɀ obr. 30 

Toto jednostrann® mostn² svodidlo je stejn®, jako silniļn² typ dle bodu 5.4.7. Sloupky jsou 

v osov® vzd§lenosti 1,333 m. Souļ§st² sloupku je patn² deska z plechu tl. 15 mm, kter§ se 

kotv² k podkladu 3 ġrouby TSM B16x190. Sloupek nen² svislĨ, nĨbrģ naklonŊnĨ dopŚedu, 

protoģe patn² deska je k nŊmu pŚivaŚena kolmo. 

Svodidlo m§ horn² hranu svodnice 0,87 m nad pŚilehlou vozovkou a horn² tyļ je osovŊ 1,50 m 

nad vozovkou. Ġ²Śka svodidla je 615 mm. 

Svodnice a distanļn² d²l se vyr§b² z oceli tŚ²dy S355 J0. Sloupek a drģ§k se vyr§b² z oceli tŚ²dy 

S235 JR. Ġrouby jsou pevnostn² tŚ²dy 4.6 a 6.8. 

5.5 :ÜÓÁÄÙ ĭÐÒÁÖ ÖĤÅÃÈ ÔÙÐĳ  

Je dovoleno prov§dŊt pouze takov® ¼pravy, kter® nemaj² dopad na nosnĨ syst®m svodidla. Z 

toho dŢvodu se nedovoluje na ģ§dn®m m²stŊ ģ§dn®ho typu pŚeruġit svodnici (ani u mostn²ch 

z§vŊrŢ). Dilatace tŊchto prvkŢ v m²stŊ mostn²ch z§vŊrŢ je dovoleno prov§dŊt pouze v souladu 

s tŊmito TPV. U silniļn²ch typŢ nen² dovoleno jin® ukonļen² svodidla, neģ uv§d² tyto TPV. 

Pokud se v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech vyskytne potŚeba jin® d®lky svodnice, neģ uv§d² tyto 

TPV, je tŚeba svodnici Ăna m²ruñ objednat u vĨrobce nebo dovozce. Dodateļn® ¼pravy 

svodnice Śez§n²m, p§len²m nejsou dovoleny. Dovoleno na stavbŊ je pouze dodateļn® vyvrt§n² 

otvorŢ a to pouze v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech. Okraje dodateļnŊ vyvrtanĨch otvorŢ se mus² 

opatŚit vhodnĨm n§tŊrem (napŚ. s vysokĨm obsahem zinku), dle poģadavku odbŊratele. 

Pokud nastane v odŢvodnŊnĨch pŚ²padech potŚeba zkr§tit sloupek (mŢģe k tomu doj²t zejm®na 

u pŚesypanĨch mostŢ), je tak dovoleno uļinit dle TP 203.                                                  

Svisl§ vĨplŔ se Śeġ² dle z§sad uvedenĨch v tŊchto TPV.  



Ocelov® svodidlo 
voestalpine 

Prostorov® uspoŚ§d§n² TPV 168/2016 

 

31 

 

 

Obr§zek 2 ï Svodidlo 1 RN2C 
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Obr§zek 3 ï Svodidlo 1 RN2V 



Ocelov® svodidlo 
voestalpine 

Prostorov® uspoŚ§d§n² TPV 168/2016 

 

33 

 

 

Obr§zek 4 ï Svodidlo 1 RN2V BP 

  



Ocelov® svodidlo 
voestalpine 

Prostorov® uspoŚ§d§n² TPV 168/2016 

 

34 

 

Obr§zek 5 - Svodidlo 1 RH1C 
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Obr§zek 6 ï Svodidlo 1 RH1 B 

  



Ocelov® svodidlo 
voestalpine 

Prostorov® uspoŚ§d§n² TPV 168/2016 

 

36 

 

Obr§zek 7 ï Svodidlo 1 RH1 V 
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Obr§zek 8 ï Mostn² svodidlo 1 RH1 C 
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Obr§zek 9 ï Svodidlo 1 RH2  
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Obr§zek 10 ï Svodidlo 1 RH2 MUF 
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Obr§zek 11 ï Svodidlo 1 MH2 
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Obr§zek 12 ï Mostn² svodidlo 1 RH2 
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Obr§zek 13 ï Mostn² nebo z§bradeln² svodidlo 1 RH2 K 
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Obr§zek 14 ï Svodidlo 1 RH3 
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Obr§zek 15 ï Svodidlo 1 MH3 
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Obr§zek 16 ï Mostn² nebo z§bradeln² svodidlo 1 RH3 
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Obr§zek 17 - Svodidlo 2 RH2 C 
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Obr§zek 18 - Svodidlo 2 RH2 B 
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Obr§zek 19 - Svodidlo 2 MH2 C 
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Obr§zek 20 ï Mostn² svodidlo 2 RH2 C 
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Obr§zek 21 ï Mostn² nebo z§bradeln² svodidlo 2 RH2 K 
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Obr§zek 22 - Svodidlo 2 RH3 
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Obr§zek 23 - Svodidlo 2 MH3C 
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Obr§zek 24 ï Svodidlo 3 RH2 B 
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Obr§zek 25 ï Svodidlo 3 RH2 
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Obr§zek 26 ï Mostn² svodidlo 3 RH2 
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Obr§zek 27 ï Mostn² nebo z§bradeln² svodidlo 3 RH3 V 
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Obr§zek 28 - Svodidlo 3 RH4 V 
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Obr§zek 29 - Svodidlo 3 RH4 
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Obr§zek 30 ï Mostn² nebo z§bradeln² svodidlo 3 RH4 
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φ 3ÖÏÄÉÄÌÏ ÎÁ ÓÉÌÎÉÃþÃÈ 

φȢρ 6ĻĤËÁ ÓÖÏÄÉÄÌÁ Á ÊÅÈÏ ÕÍþÓÔñÎþ Ö ÐĠþéÎïÍ ĠÅÚÕ 

VĨġka svodidla se mŊŚ² od horn²ho okraje svodnice, kter§ je v l²ci svodidla a obecnŊ plat², ģe 

mus² bĨt tak vysoko nad zpevnŊn²m, nebo nad pŚilehlĨm ter®nem (podle vzd§lenosti l²ce 

svodnice od zpevnŊn²), kolik uv§d² obr§zky 2 aģ 30. U typu 1 RH3 a 2 RH3 se vĨġka svodidla 

mŊŚ² u obou svodnic (viz obr. 14 resp. 22). U typŢ s tyļ² se kromŊ svodnice mŊŚ² i vĨġka osy 

tyļe, postaļ² vġak mŊŚit vĨġku svodnice, protoģe vrt§n² sloupkŢ zaruļuje automaticky 

spr§vnou vĨġku tyļ², budou-li spr§vnŊ namontov§ny svodnice. 

VĨġka jednostrannĨch svodidel (typŢ) - viz obr. 31 - se mŊŚ² v hranŊ zpevnŊn², je-li l²c 

svodidla od t®to hrany vzd§len 1,50 m a m®nŊ. SouļasnŊ plat², ģe v m²stŊ pŚilehl®ho ter®nu se 

nesm² vĨġka svodidla od pŚedepsan® hodnoty liġit o v²ce neģ 0,10 m. PŚi vzd§lenosti vŊtġ² neģ 

1,50 m se vĨġka svodidla mŊŚ² pŚ²mo v l²ci svodidla. Plat² to pro svodidlo um²stŊn® na krajnici 

i ve stŚedn²m dŊlic²m p§su. 

VĨġka oboustrannĨch svodidel (typŢ) - viz obr. 32 - se mŊŚ² v hranŊ zpevnŊn², je-li l²c 

svodidla od t®to hrany vzd§len 2,00 m a m®nŊ. SouļasnŊ plat², ģe v m²stŊ pŚilehl®ho ter®nu se 

nesm² vĨġka svodidla od pŚedepsan® hodnoty liġit o v²ce neģ 0,10 m. PŚi vzd§lenosti l²ce 

svodidla od hrany zpevnŊn² vŊtġ² neģ 2,00 m se vĨġka svodidla mŊŚ² pŚ²mo v jeho l²ci. 

U stŚedn²ch dŊlic²ch p§sŢ s pŚ²ļnĨm sklonem se postupuje podle obr§zku 35. Na stranŊ, kde je 

vozovka vĨġ, mus² bĨt vĨġka svodnice od zpevnŊn² dle obr§zkŢ 11, 15, 19 a 23. Na niģġ² 

stranŊ vozovky se vĨġka svodidla nemŊŚ². Tato svodidla je moģno osadit, je-li vĨġkovĨ rozd²l 

zpevnŊn² do 0,25 m. PŚi vŊtġ²m rozd²lu je tŚeba pouģ²t dvŊ soubŊģn§ svodidla. 

V souladu s TP 203 je pŚ²pustn§ tolerance pŚi osazov§n² ° 30 mm vŢļi teoreticky spr§vn® 

vĨġce. Tolerance pro smŊrov® veden² je ° 30 mm. VĨġkovĨ a smŊrovĨ prŢbŊh svodidla mus² 

bĨt plynulĨ. 

PotŚebn® vĨġkov® zmŊny se Śeġ² sklonem 1:200, tj. nejvĨġe 20 mm na d®lku 4 m. 

Hodnoty vĨġky svodidla neplat² pro lok§ln² nerovnosti. 

Um²stŊn² jednostrannĨch svodidel (typŢ) v pŚ²ļn®m Śezu na krajnici uv§d² obr. 33. Svodidlo 

nesm² ģ§dnou svou ļ§st² zasahovat do voln® ġ²Śky silnice (s vĨjimkou m²stn²ch komunikac²). 

Svodidlo je dovoleno kombinovat pouze s pŚej²zdnĨm obrubn²kem vĨġky do 70 mm. 

Vzd§lenost svodidla od obruby pŚej²zdn®ho obrubn²ku se nestanovuje. 

Um²stŊn² jednostrannĨch svodidel (typŢ) v pŚ²ļn®m Śezu ve stŚedn²m dŊlic²m p§su uv§d² 

obr. 34. Pokud se osazuj² dvŊ soubŊģn§ svodidla do stŚedn²ho dŊlic²ho p§su (viz obr. 34.1, 

34.2 a 34.3), je minim§ln² ġ²Śka p§su uvedena v tabulce 2 ve sloupci "pouģit²". Kaģd® ze dvou 

soubŊģnĨch svodidel mus² m²t ¼roveŔ zadrģen², kterou poģaduje Ś§dek 5 tabulky 7 TP 114. 

Pokud je ve stŚedn²m dŊlic²m p§su pevn§ pŚek§ģka, postupuje se podle obr§zku 34.3, 34.4 a 

34.5. Plat² z§sada, ģe vzd§lenost mezi l²cem svodidla a pŚek§ģkou mus² bĨt rovna alespoŔ 
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hodnotŊ uveden® v tabulce 3 pro danou ¼roveŔ zadrģen². Pouze v pŚ²padech, kdy je pevn§ 

pŚek§ģka nadimenzovan§ na n§raz silniļn²ch vozidel dle TP 114 (napŚ. mostn² pil²Ś nebo 

betonovĨ z§klad vĨġky 1,5 m pod konstrukc² port§lu), je moģno pouģ²t vzd§lenost od pevn® 

pŚek§ģky pro ¼roveŔ zadrģen² H1, ne vġak m®nŊ neģ 1,3 m ï viz ļl. 2.2.2 TP 114. V ostatn²ch 

pŚ²padech (napŚ. pod®l sloupŢ VO) se ¼roveŔ zadrģen² nesniģuje a mus² odpov²dat Ś§dku 5 

tabulky 7 TP 114. 

 

Obr§zek 31 - VĨġka jednostrannĨch svodidel 
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Obr§zek 32 - VĨġka oboustrannĨch svodidel 

Um²stŊn² oboustrannĨch svodidel v pŚ²ļn®m Śezu ve stŚedn²m dŊlic²m p§su uv§d² obr. 32 a 

36. Oboustrann§ svodidla nesm² ģ§dnou svou ļ§st² zasahovat do voln® ġ²Śky silnice (ani u 

m²stn²ch komunikac²). Je dovoleno je kombinovat pouze s pŚej²zdnĨm obrubn²kem vĨġky do 

70 mm. Vzd§lenost svodidla od obruby pŚej²zdn®ho obrubn²ku se nestanovuje. 

Tato svodidla se maj² osazovat do osy stŚedn²ho dŊlic²ho p§su. Krajn² polohu dle obr. 36, kdy 

svodidlo l²cuje s hranic² voln® ġ²Śky, je dovoleno pouģ²t pouze v nezbytnĨch pŚ²padech, napŚ. 

z dŢvodŢ potŚebn®ho rozhledu. Dojde-li pŚi n§razu do svodidla k nehodŊ vlivem vyklonŊn² 

svodidla, kter® je v krajn² poloze z dŢvodŢ rozhledu, nen² to vada n§vrhu. 
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Obr§zek 33 - Jednostrann§ svodidla na krajnici 

Na obr§zku 33 je vykreslena normov§ krajnice ġ²Śky 1,50 m. Tato ġ²Śka se nezvŊtġuje podle 

typu svodidla, ale z tabulky 2 sloupce ĂPouģit²ñ se vybere takov® svodidlo, kter® pro 

poģadovanou ¼roveŔ zadrģen² lze na normovou krajnici osadit. 
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Obr§zek 34 - Jednostrann§ svodidla ve stŚedn²m dŊl²c²m p§su 

 

Obr§zek 35 ïOboustrann§ svodidla ve sklonŊn®m stŚedn²m dŊl²c²m p§su 
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Obr§zek 36 ï Krajn² poloha oboustrannĨch svodidel ve stŚedn²m dŊl²c²m p§su 

φȢς 0ÌÎÜ ĭéÉÎÎÏÓÔ Á ÍÉÎÉÍÜÌÎþ ÄïÌËÁ ÓÖÏÄÉÄÌÁ  

Vġechny silniļn² typy svodidla voestalpine maj² plnou ¼ļinnost tam, kde maj² pŚedepsanou 

vĨġku dle ļl. 6.1. To znamen§, m§-li bĨt v nŊkter®m m²stŊ osazeno svodidlo, mus² tam bĨt 

(nepŚeruġen®) svodidlo pln® vĨġky a vĨġkovĨ n§bŊh (dlouhĨ nebo kr§tkĨ) je pŚed nebo za 

t²mto m²stem. 

Minim§ln² d®lky silniļn²ch typŢ uv§d² tabulka ļ. 4. VĨġkov® n§bŊhy se do d®lky svodidla 

nepoļ²taj². 

  








































































